
STR

Filtri in aspirazione immersi
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Esecuzione SEsecuzione B
Compatibilità

• Secondo ISO 2943; valido per oli minerali   

(tipo HH-HM-HR-HV-HG secondo ISO 6743/4) e 

fluidi sintetici (tipo HS-HFDR-HFDS-HFDU 

secondo ISO 6743/4). 

• Per emulsioni acquose 

(tipo HFAE-HFAS secondo ISO 6743/4) e altri fluidi  

diversi da quelli indicati, contattare l’ufficio 

tecnico-commerciale.

STR (Materiali)

1 - Connessione: Nylon 

2 - Tubi di sostegno: Acciaio Stagnato

3 - Fondello: Nylon

4 - Valvola: Nylon - Acciaio

Filtrazione

• M60   - 60 micron

• M90   -  90 micron

• M250 - 250 micron

Valvola di by-pass

• Pressione di apertura:

30 kPa ± 10%   

Temperatura

• da -25°C a +110°C

Flusso dell’olio dall’esterno all’interno.

Perdite di carico Δp Corpo

Le curve sono ricavate utilizzando olio minerale 

avente viscosità di 30 mm2/s (cSt) secondo 

ISO 3968.
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STR

Filtro in

aspirazione

Esempio: STR     070-4   S    G1 M90 P01 
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2 - Valvola

S     Senza

B      Con by-pass

3 - Attacchi

G1     Filettatura BSP

G2 Filettatura NPT

4 - Elemento filtrante

M60 Tela metallica

M90 Tela metallica

M250 Tela metallica

5 - Opzioni

P01 MP Filtri standard




