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FLEXBIMEC

ACCESSORI PER POMPE PNEUMATICHE OLIO STANDARD

Mod. 2203
Staffa in acciaio zincato per il fissaggio di pompa a parete.

Dimensioni: 170x140x235 mm
Interasse fori: 140x200 mm

Mod. 2205

Mod. 2204
Tubo pescante rigido in acciaio zincato, @ 40 mm, lunghezza 950 mm, attacco M 1" BSP
completo di valvola di fondo. Adatto per fusti da 208 I.

Mod. 2204/14
Tubo pescante rigido in acciaio zincato, @ 40 mm, lunghezza 1100 mm, attacco M 1" BSP
completo di valvola di fondo. Adatto per cubi da 1000 I.
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Mod. 2205
Mod. 2204 Tubo flessibile di aspirazione in gomma R1AT @ 1” raccordato F-F 1” BSP, lunghezza
Mod. 2204/14 1500 mm.
Mod. 4340
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Mod. 4340 Mod. 4341
Mod. 4340/55

Ghiera fissaggio pompa a fusto 2"x40 mm.

Mod. 4340/55
Ghiera fissaggio pompa a fusto 2”"x55 mm. I[donea per mod. 1071, 1072, 2040, 2043/L,
2047/L.

Mod. 4341
Controghiera in plastica da 2"

Mod. 2212

Piastra in acciaio di fissaggio pompa pneumatica ed accessori su cubo IBC 1000 I.
Predisposta per ghiera fissaggio pompa, attacco filettato F 3/4".

Dimensioni: 270x270 mm.

Mod. 2217
Bocchettone attacco cisternain PP @70 - M 1" BSP. l I ‘ﬂ
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Mod. 8534

Piastra metallica per il fissaggio di pompe a parete.
Lunghezza 1350 mm.
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