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MARTELLO DIRITTO CON SCALPELLO 
art. 114-1200

 Fornito con 1 scalpello attacco quadro
 Scarico aria frontale
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MARTELLO DIRITTO CON SCALPELLO 
art. 124-2200

 Fornito con 1 scalpello attacco quadro
 Scarico aria frontale

MARTELLI DIRITTI

Articolo 114-1200
Attacco scalpello  mm 12,5
Numero colpi al minuto 3.800
Corsa pistone mm 30
Peso kg 1,4
Lunghezza mm 200
Consumo aria  l/min 85
Ø tubo consigliato mm 8
Attacco aria 1/4”

Articolo 124-2200
Attacco scalpello   mm 12,5
Numero colpi al minuto 3.000
Corsa pistone mm 35,6
Peso kg 1,9
Lunghezza mm 230
Consumo aria  l/min 156
Ø tubo consigliato mm 8
Attacco aria 1/4”

MARTELLO DIRITTO AD AGHI E SCALPELLO
art. ST-2275NC

 Fornito con 19 aghi da 3mm taglio cilindrico (art. 
443-1107) e 1 scalpello attacco quadro

 con lama curva da 35x130mm (art. 704-2105).
 Scarico aria frontale

Articolo ST-2275NC
Attacco scalpello  mm 12,5
Numero colpi al minuto 4.000
Corsa pistone mm 22
Peso kg 2,5
Lunghezza mm 410
Consumo aria  l/min 250
Ø tubo consigliato mm 8
Attacco aria 1/4”

ART. 704-2105
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MARTELLO DIRITTO AD AGHI
art. 111-1000

 Fornito con 12 aghi da 3mm taglio 
a scalpello (art. 443-2107)

 Scarico aria frontale
 Possibilità di montare 29 aghi da 2mm 

cambiando solo il tenitore aghi interno

MARTELLO DIRITTO AD AGHI   
art. 121-2000

 Fornito con 19 aghi da 3mm taglio 
a scalpello (art. 443-2107)

 Scarico aria frontale
 Possibilità di montare 51 aghi da 2mm 

cambiando solo il tenitore aghi interno

MARTELLI DIRITTI

Articolo 111-1000
Num. aghi in dotazione e Ø 12 da 3mm
Numero colpi al minuto 3.800
Corsa pistone mm 30
Peso kg 1,6
Lunghezza mm 335
Consumo aria  l/min 85
Ø tubo consigliato mm 8
Attacco aria 1/4”

Articolo 121-2000
Num. aghi in dotazione e Ø 19 da 3mm
Numero colpi al minuto 3.000
Corsa pistone mm 35,6
Peso kg 2,6
Lunghezza mm 370
Consumo aria  l/min 156
Ø tubo consigliato mm 8
Attacco aria 1/4”


